
www. tem.s i

SLO



2



3

N A R E J E N  Z A  V S A K 
P R O S T O R

Univerzalne linije stikal pustijo svoj pečat v modernih 
delovnih okoljih ali v bolj domačih toplih bivalnih prostorih. 
Za vsako vašo željo vam družina stikal LOGIQ ponuja 
preprosto in logično rešitev.
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H A R M O N I J A  B A R V  Z A 
V S A K  P R O S T O R

Družino LOGIQ odlikuje logičen izbor preverjenih in 
elegantnih barvnih odtenkov, ki jih imajo uporabniki
najraje. Ne prilagajajte se vi, LOGIQ se prilagaja vam.

antracit

bela-sijaj

titan

črna
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N E O M E J E N A 
D O M I Š L J I J A  

Družina LOGIQ omogoča sestavljanje poljubnih 
kombinacij. Za enostavno kombiniranje smo za 
vas izdelali uporabno dopolnitev, ki olajša nizanje 
vodoravnih in navpičnih linij. Tako imenovani sistem 
55/55 omogoča uporabo enakih univerzalnih 
elementov.
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Univerzalna postavitev dekorativnih okvirjev vseh treh 
oblikovnih linij BOLD, FLAT in PRIME.

P R E P R O S T O  Z A 
N A J Z A H T E V N E J Š E 

Družina LOGIQ ponuja funkcijske elemente za vsak 
prostor in namen.
Lahko jih uporabite posamično ali v nizu. Vodoravno 
ali navpično.
Logično.
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LOGIQ je rešitev za sistem standardnih okroglih doz. Z 
njim lahko načrtujete tako enostavne kot tudi zahtevnejše 
inštalacije, novogradnje in adaptacije. Sistem odlikujejo 
brezvijačni kontakti, ki vam prihranijo čas pri vgradnji 
elementov.

L O G I Č N A  M O N T A Ž A



IEC

10 AX

4 0 0 0 0

11

D O B R O  J E  V E D E T I

preklopov

Vse vtičnice imajo 
vgrajeno varovalo pred 
dotikom elementov 
pod napetostjo.

Za zanesljivost preklopa 
skrbijo kontakti iz 
srebrne zlitine (AgNi).

Krempeljci omogočajo 
globljo pritrditev (tudi 
preko keramičnih 
ploščic ipd.).

Brezvijačni kontakti 
omogočajo hitro in 
zanesljivo priključitev 
vodnikov. Na isti kontakt 
lahko pritrdite dva vodnika 
različnih premerov.

Sestavljive doze vam 
bodo olajšale delo. 
Prave razdalje so vam 
zagotovljene.

Dobro premišljena 
konstrukcija stikala 
omogoča enostavno 
osvetlitev tudi 
naknadno.

vgrajena 
zaščita
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